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ZBuilder Ultra テクノロジーのしくみ

1
3D CADをPerfectory® RPソフトウェアに
インポート。 ソフトウェアがCADファイルを
ZBuilder Ultraでの造型用に準備。

2
ZBuilder Ultraが高解像度のデジタル光プロセ
ッサ（DLP）プロジェクタで液体フォトポリマーを
露光し、高強度のソリッドなプラスチックへ固化。

• ��最終製造にとりかかる前に、製品デザインを評価
• デザインの形状、嵌合や機能の確認
• �コミュニケーションの改善やデザインを洗練するための

コンセプトモデルを作成

ZBuilder Ultraは、高解像度のデジタル光プロセッサ（DLP）プロジェクタを
使用し液体フォトポリマーを固化させることで3Dモデルを造型します。

ZBuilder Ultraは、射出成型品に匹敵する精度、素材性能、詳細表現や表面仕上げを実現した耐久性の高いプラスチックモデルを造
形します。これにより設計者は、最終製造にとりかかる前にデザイン形状や嵌合、機能を確認することが可能になり、生産設備を使った
高コストモデルを作る必要がなくなり、製品化までの期間を短縮することができます。

ZBuilder™ Ultra
ハイエンドのラピッド・プロトタイピング機能を備えた
低価格システム

3
プロセッサがモデル完成まで2の手順を繰り
返し、モデルを取り出して完成。



本当のプラスチック 
機能部品を造型
• 最終製品に匹敵する素材特性

	 – 高い強度と靭性

	 – 配置に依存しない一貫性

• カミソリ刃のような肉薄形状や、 
  シャープなディティールも表現

	 – �最高解像度DLPエンジンによる 
X／Y解像度

	 – �正確な光源コントロールにより 
シャープなエッジを表現	  

• スーパースムース表面仕上げ

	 – 射出成型品のようなモデル

	 – 各ボクセル（3Dピクセル）を 
     正確にコントロール

	 – 「段差」なし

デジタルCADデータから 
正確にモデルを作製
• �高精度; ±0.2mm*（008インチ*）以内

• �繰返し精度を実現した 
高精度モーションシステムを搭載

• Z方向にのみ動作 

時間短縮
• �他のRPシステム比2倍の造形スピード

• 翌日にデザインを確認

• �造形スピードは同一造形エリア内に 
配置するモデル数に依存しない

• 各露光時間はほんの数秒 

ZBuilder Ultraのメリット

“�低価格を実現したZBuilderは射出成
型品に匹敵するモデルを造型、モデル
の精度と耐久性が必要とされるデザ
イン評価におけるニーズに応えます。”  

* 基本値（形状やモデル配置、造形パラメータやプロセスによって多少異なる場合があります。）


